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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 
DIRECȚIA AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI MEDIU
Nr..........................

REFERAT DE APROBARE

a Ordinului viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind reciclarea la rece a straturilor rutiere” - indicativ AND 532 – 2022
Potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004. cu modificările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-SA şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, prin care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. îşi schimbă denumirea în Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. asigură condiţiile pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe întreaga reţea rutieră de drumuri de interes naţional deschise circulaţiei publice, exercitând atribuţiile care îi revin conform legii.

Reciclarea unui strat rutier constă în frezarea unei grosimi din structura rutieră existentă degradată și utilizarea materialului rezultat din frezare, împreună cu alte materiale de adaos (agregate, lianți, apă), pentru obținerea unui nou strat rutier, compact, care poate avea caracteristici fizico-mecanice superioare (în funcție de tipul straturilor rutiere frezate).

Tehnologiile de reciclare a straturilor rutiere sunt utilizate în prezent cu succes în toată lumea, întrucât generează structuri rutiere durabile, ecologice și nu în ultimul rând, economice, în contextul în care reciclarea ajuta la reducerea consumului de energie, la conservarea de materii prime, la reducerea spațiilor de stocare a acestora și la emiterea unor cantități mai mici de noxe în cadrul procesului de fabricare a straturilor reciclate. 
Un avantaj important al utilizării tehnologiilor de recilare constă în faptul că elimină interfetele dintre straturile existente, unele dintre acestea fiind fără aderență, ceea ce generează fisurarea prematură a structurilor rutiere.  

S-a impus revizuirea Normativului privind reciclarea la rece a îmbrăcămintei rutiere, AND 532-1997, în prezent în vigoare, deoarece:

· o parte din STAS-urile și standardele din lista de referințe a normativului în vigoare sunt anulate (spre exemplu STAS 42-68, STAS 60-69, STAS 1338/1-84, STAS 10969/3-83, SR 174-1:1997, etc.);

· utilajele de reciclare și tehnologia de execuție s-au perfecționat;

· domeniul de aplicare s-a extins. 
Principalele modificări aduse de normativul revizuit față de normativul aflat în vigoare:

· normativul revizuit reglementează metodologia de reciclare a îmbrăcămintei rutiere și a celorlalte straturi existente din alcătuirea structurii rutiere, față de normativul în vigoare care reglementează metodologia de reciclare a îmbrăcămintei rutiere existente degradate;

· în normativul revizuit, stratul reciclat poate avea rol de strat de BAZĂ sau de strat de FUNDAȚIE, față de normativul în vigoare, conform căruia, stratul reciclat face parte din îmbrăcămintea rutieră;

Având în vedere aceste completări aduse normativului în vigoare și în acord cu solicitările ISC s-au adus clarificări privind tipurile de lucrări care necesită obținerea unei autorizații de construire, respectiv s-a precizat că, ținând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reciclarea la rece se poate executa:
· asupra îmbrăcămintei rutiere existente, în cadrul lucrărilor de întreținere periodică, pentru care nu este necesară autorizație de construire;
· asupra îmbrăcămintei rutiere și asupra altor straturi existente, în cadrul lucrărilor de intervenție, pentru care este necesară autorizație de construire.

Precizăm că proiectul de reglementare tehnică a fost analizat în Consiliul Tehnico-Economic al C.N.A.I.R. – S.A. și avizat favorabil, conform Documentului de avizare nr. 4758/19.07.2018.

De asemenea, proiectul a fost notificat la Comisia Europeană, cu perioada de status-quo încheiată și potrivit Metodologiei de aprobare a reglementărilor tehnice aprobate cu Ordinul MLPDA nr. 3363/2020, a parcurs etapele procedurii, fiind avizat în Comitetele Tehnice de Specialitatea MDLPA, ISC și ASRO, precum și în Consiliul Tehnic de Coordonare Generală MDLPA, în data de 10.05.2023.
Având în vedere cele de mai sus, înaintam prezentul referat în vederea emiterii Ordinului viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind reciclarea la rece a straturilor rutiere” - indicativ AND 532 – 2022, pe care îl supunem spre aprobare.
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